INDUSTRIE B CONNECT LINE

How To Do
Profiel van gebruiker aanpassen
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Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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1. Inleiding

In dit document een omschrijving van de wijze waarop het profiel van een gebruiker aan te passen is. Denk aan een andere
taalinstelling, weergave van datum/tijd of andere contactinformatie.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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2. Aanpassen profiel

Klik op het pijltje naast de gebruikernaam en kies voor Profiel.

& AFMELDEN

2.1 Wachtwoord gebruiker aanpassen

via. " kan bijvoorbeeld het wachtwoord gewijzigd worden.

Handleidi NZEN » Handleidingen

8, Wijzig wachtwoord “
. L
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Gebruikersinformatie

Maam Handleidingen

Volledige naam  Handleidingen
E-mail

Omschrijving  Gebruiker voor anze handleidingen

2.2 Gebruikersinformatie aanpassen

Via |£] bij Gebruikersinformatie kunnen instellingen zoals taal, datumformaat, tijdformaat etc. aangepast worden.

Handleidingen » Handleidingen £ -

Gebruikersinformatie

Maam  Handleidingen
Volledige naam  Handleidingen
E-mail  ds@4sindustrie.nl
Omschrijving  Gebruiker voor onze handleidingsn
Telefoon
Mabiele telefoon
Taal ML
Datumformaat  28.05.2019
Tijdformaat  10:31:19
Tijdzone  Eurcpe/Amsterdam UTC +02:00 (Zamertijd)

Startenin  Administratie

Authentificatie

Actuele authentificatie  Wachtwoord

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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2. Aanpassen profiel

mbCONNECTZ24

2.3 Alarmprofiel aanpassen

Via Alarmprofiel kan ook dit profiel aangepast worden. Denk aan op welk moment en welke alarmen deze gebruiker zou willen

ontvangen.
B Profiel
ag L1 Alarmprofiel
=i @ Norificaties
=]

Handleidi NBEN » Handleidingen

Gebruikersinformatie

Naam Handleidingen

Volledige naam  Handleidingen

Handleidingen...
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Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.

Pagina 4



